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据え付けをされる方へ 

♦据え付け前には、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据え付けて 
ください。 

•製品の機能が十分発揮されるように、この「据付説明書」の内容に従って、 

正しく据え付けてください。 

♦据え付け終了後は、「洗濯乾燥機設置時のチェツクシート（据付確認書)」に従って 
確認を行ってください。 

•この「据付説明書」は、お客様にお渡しください。 

お客様へ 

♦排水管の洗浄や転居の際に、洗濯乾燥機を移動する場合がありますので、 

この「据付説明書」は、「取扱説明書」とともに大切に保存してください。 





































































安全上のご注意 


据え付ける前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく据え付けてください。 

■ここに示した注記事項は 

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


△警告 

この表示の欄は、「死亡または> 
重傷などを負うことが想定され 
る」内容です。 

△注意 

V 

この表示の欄は、「傷害を負う 
ことが想定されるか、または 
物的損害の発生が想定される」 
内容です。 J 


絵表示の例 

f """ 7 


A 

「警告や注意を促す」内容のものです。 

0 

してはいけなし、「禁止」内容のものです。 

❶ 

実行していただく「指示」内容のものです。 


△警告 



0 

禁止 


キヤスターの付いている台や、不安定 
な場所に据え付けない 

•運転中の振動で移動 
したり、転侄 I ]する恐 
れがあります。 



0 

水場禁止 


浴室など湿気の多い場所や風雨に 
さらされる場所には据え付けない 


•感電や漏電によ 
る火災の恐れが 
あります。 



❶ 

電源 


定格1 5 A 以上.交流1 00 V の 


コンセントを単独で使う 

•ほかの器具と併用すると分岐 
コンセント部が異常発熱して 
発火することがあります。 



0 

注意 


傷んだ電源コードや電源プラグ、 
ゆるんだコンセントは使用しない 


•感電 • ショート • 発火 
の原因になります。 



0 電源コードを傷つけない 

( 傷つけ.カロエ.無里な曲げ.引っ張り • 
ねじり • 重いものを載せる • 挟み込む 
禁止\などしない 

參電源コードが破損し、火災- 
感電の原因になります。 


❶ 

清掃 


電源ブラグの刃や刃の取り付け面 
にほこり力ぐ付着している場合は、 
乾いた布でよくふく 

•火災の原因になります。 
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アース 接続 


アース線は取り付ける 

♦アース 線を取り付けないと 
漏電のとき感電することが 
あります。 アースの 取り付 
けは、電気工事店または販 
売店にご相談ください。 
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A 注意 


〇 ワンタッチつぎてを使用し、 

つぎ'て⑧をしつかり締め付ける 

水 s れ•付属品以外のつぎ'てを使用すると水漏れ 
' の原因になります。 

•長期のご使用でねじやつぎ'てが緩んだり 
すると水漏れして思わ 
ぬ被害を招くことがあ 
ります。定期的に点検 
し、緩んでいる場合に 
はさらに締め付けてく 
ださい。 



❶ 

水漏れ 


据え付け直後や移設直後など、 
水栓接続を変えたあとには、 
まず水栓を開いて水漏れがな 
いか確認する 


•ねじが緩んだりして 
いると、水漏れして 
思わぬ被害を招く <■_ 
とがあります。 



〇 洗濯乾燥機を据え付けるときは、 
排水ホースを本体内部でたるませ 

水漏 n ない 

•内部でたるんでいると、他の部品と接触 
し、 ホースが 破れて、水漏れして、思わ 



〇 給水ホースの本体接続のユニオン 
ナツトはしっかり締め付ける 

水•水漏れの原因になります。 

1 •長期のご使用でユニオンナットが緩んだり 

すると水漏れして思わぬ被害を招くことが 
あります。定期的 
に点検し、緩んで 
いる場合にはさら 
に締め付けてくだ 
さい。 


ユニオンナツト 




給湯機からの温水は使用しない 

•瞬間的に 50° C 以上の温水が給水され、部品の故障や水漏れにより思わぬ被害を招く 
ことがあります。 


防水パン、洗濯機用トレー、全自動専用設置台について 


■本体からの水漏れや夏季など湿度が高いときに、冷水などの使用で洗濯槽の外側が結露し、床面をぬらす 
ことがあります。 

♦床汚損防止のためにも、別売りの防水パン ( TP -780) か、 

洗濯機用トレー ( YT -1) の設置をおすすめします。 

•防水パン使用時は、防水パンの排水にご注意ください。 

防水パンの排水口が詰まると、水がたまりあふれたり 

感電する恐れがあり东自。 （幅 780 x 奥行 640 x 高さ 63 mm ) (幅 640 x 奥行 640 x 高さ 30 mm ) 

■本体を高くする場合、および防水パンに入らない場合は別売りの全自動専用設置台 ( UP - D 2) 日立専用を 
ご使用ください。 

本体の下には回転部があり、本体を高くすると手足などが入りけがを 
するおそれがあります。全自動専用設置台をご使用ください。 

全自動専用設置台 




防水パン 洗濯機用トレー 


■キヤスター付の設置台や側面が開口した設置台は、排水ホースが外れたり、けがをする恐れがあります。 
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防水パンへの設置について 


■内寸が幅 62 cm 以上、奥行 54 cm 以上、高さ 8 cm 以内の防水パンに設置できます。 （ BL 規格防水パン対応) 

※排水口の位置によっては、別売りの「直下排水 L 形パイプ」 H 0- P 5 希望小売り価格1,050円(税込)が必要です。 
※排水口が本体の下になり、お手入れができない場合は、別売りの「糸くずボックス」 〈 P .6〉 の取り付けを 
おすすめします。 


•排水ホース出口位置が防水パンの高さより高い場合は、本体を 
寄せて排水ホース側のスぺースを 9 cm 以上確保してください。 


本体を寄せます。- > 

9 cm 以上 t ^ 



•四隅が高くなっている防水パンは、排水ホース出口位置が高く 
なります。 

( a ) 寸法が1 9 mm 以下の防水パンに設置できます。 






n 1 1. ) ^ - 

(c 

0 



排水トラップの設置について 


■乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。 

排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ」 
YT - T 1 をご使用ください。 

(本製品は、排水口からのにおい移りを防ぐために、排水ホースの出口 
高さを調節することができます 〈 P .6〉） 

■排水トラップの取り付けには、住宅工事の工務店などの工事が必要です。 
工務店にご相談のうえ、お買い求めください。 

•据え付けにあたっては、「丫 T - T 1」 に同梱の取扱説明書に従ってください。 
•据え付けにあたっては、設置条件をご確認ください。 

(本体横に1 3 cm の設置スぺースが必要です） 


本体の排水ホース- 


^^ 


排水トラップ- 


トラツプ用 

排水ホー女 


防臭キャップ 



希望小売価格4,200円(税込） 


据え付け場所 


■据え付けに必要な寸法を確認してください。 

本体は前面を開放して、背面や左右の壁などから 
下表の寸法以上離してください。 


■しっかりした床に、水平に据え付けてください。 

すべりやすい床や、弱い床は、振動や騒音が大きく 
なることがあります。 


排水ホースの引出側は、 9 cm 以上離してくださし、 
異常な振動や音を防ぐためです。 



消防法基準適合組込形 


場所 

離隔距離 ( cm ) 

上方 

50 

左方 

1.5^ 

右方 

1.5^ 

後方 

1.5 

下方 

0 


※排水ホース側は9〇71以_ 


直下排水 L 形パイプを使用1 
したときは、 13 cm 以上 



※糸くずボックスを使用す 
るときは、排水ホース側 
を 15 cm 以上あけて < だ 
さい。 



しつカヽりした水平な床 



弱い床 凸凹床 


■直射日光が当る場所、 40° C 以上になる場所、発熱 
器具のそばには据え付けないでください。 

本体内部の温度が異常に高くなったり変形したりします。 

■屋外など凍結の恐れのある場所には、据え付けな 
いでください0 

本体内部の残水が凍結し、思わぬ被害をまねくことが 
あります。 

■有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）を扱う場所 
では使用しないでください。 

引火したり、プラスチック部品が故障する恐れがあり 
ます。 
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据え付けかた 


■本体を水平に据え付けてください。 

水平に据え付けないと、脱水時に停止したり、異常音の原因になります。 

1本体を設置場所に置く 

1 本体ががたつく場合は、次のように調節してください。 

■調節脚側が、がたつく場合 

調節脚を高くしてがたつきをなくしてください。 

■調節脚の反対側が、がたつ< 場合 

後ろ側の脚を床につけ、前側の脚と床面とのすき間に適当な 
板材などを敷いて、がたつきをなくしてください。 


水準器の気泡の位置を確認する 

•気泡が円の中に入っていれば脚の調節は必要ありません。 



* 水準器は、真上から 
見てください。 


•気泡が円の中に入っていない場合は、付属品の脚キヤツプで 
高さを調節してください。 



脚キャップ 



8mm 4mm 
-調節脚 


■脚キャップについて 

♦付属品の脚キャップは、 4 mm 、8 mm 用の2種類が、それぞれ2個ずつ同捆されています。 

必要に応じ、組み合わせて使用してください。 

•組み合わせて使用するときは、高さの低い方を下にしてください。 

•脚キャップを調節脚に取り付けることはできません。 


調節脚の使いかた 


*1 □ックナットを矢印方向①に回してゆるめ、 

1 調節脚を回してがたつきを調節する 

1 4 mm まで高さ調節ができます。 

〇調節が終わったら、ロックナットを矢印方向② 

^に回して固定する 

_ ししまる 

② 


□ツクナツト ■ 


ゆるむ 


高くするとき 



1 / 

□ツクナツト 
調節脚 
低くするとき 


之フ亡チック f □ックナットは、プラスチック 


ベース 


ベースの元まで締める 



48 mm 以下が調節' 

範囲です 


水準器の気泡位置と脚高さ調整方法の目安 
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J 非水 ホースの セツトのしかた 


/ 



A 注意 


❶ 

据え付けるときは、水ホースを本体内部でたるませない 

内部でたるんでいると、ほかの部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招く 
ことがあります。 


❶ 

排水ホースの先端はしっかりと排水口へ入れる 

排水ホースが外れると、水漏れなどの思わぬ被害を招くことがあります。 


■排水ホースは、出荷時本体下部に固定されています。 

排水口の位置に応じて、本体の左側、あるいは右側に 
セットしてください。 

排水口の位置が本体の下にあるときは、 P .8 の「本体の 
下に排水口がある場合」をご覧ください。 

1本体を静かに前側へ倒し、ホースキヤップを外す 

本体を倒す場合、傷つき防止のためダンボールなどの 
上に静かに倒してください。 

取り外したホースキヤップは、お客様へお渡しください。 

齡_ 本体内部の部品が、破損や故障する願と 
なりますので、静かに倒してください。 



2排水ホースを本体から取り外し、ホース引出口(右)、または(左)にセツトする 


①排水ホースを溝にはめ込み、ホースフック（右に引き出す場合は4か所、左に引き出す 
場合は1か所）にセツトする 

© 排水ホースをホース引出口（上段または下段)にはめ込む 
③排水ホースが本体内部でねじれていないか確認する 


ホース弓 I 出口(左)にセツトする場合 ホース弓 I 出口(右)にセツトする場合 



•上段と下段の間に排水ホ-スを挟まな I \でください。 

排水ホース内で糸くずが詰まり、排水できなかったり、水漏れする恐れがあります。 

•すでに床画こ排水トラップを設置している場合は、下段(通常のセット位置)にてご使用ください。 
上段にセットすると、排水できなかったり、水漏れする恐れがあります。 

3 ホースの先端は、確実に排水口に差し込む 


■排水口のお手入れ、掃除が困難な設置条件の場合には、別売りの 
糸くずボックスの設置をおすすめします。 

•排水ホースに取り付け、洗濯 • 乾燥中の糸くずなどを集めて取り除きます。 
♦排水トラップをご使用の場合は、あわせてご使用することをおすすめします。 
排水トラップの詰まりを防止することができます。 





ノ 
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排水ホースのセツトのしかた（続き) 


排水ホースを排水口に差し込む場合 


■排水ホースの先端に、ホースピースが付いていることを確認してください。 

排水ホースの長さを調整するときは、下記の手順により作業を行つてください。 


排水ホースの長さ調整のしかた 


①希望の長さのところでホースをはさみ 
などで切断する 

切断面は均一にしてください。 


②付属のホ _ スピ _ スに同梱されている 
接着剤を塗布する 



X 

不均一 


( 水漏れの恐れあり） 


_接着剤を全周面に 
均一に塗布する 


③接着剤を塗布したホースピースを左に 
回しながらホースに挿入する 

このとき、 ホースを ねじらないように 
注意してください。 


ホースピース 



排水 ホース 


•接着剤を塗布していなかったり、ホースピース全周に塗布されていないと、水漏れの原因 
になります。 

♦取り付け後は十分に乾燥させてください。 

♦取り付け後は本体を試運転し、水漏れがないことを確認してください。 


■排水ホースの先端がふさがつてないか確認してください。 

排水口が浅ぐ先端がぶつかっていると、排水が悪くなります。 

■排水ホースは折れ曲がらないように差し込んで< ださい。 

■排水ホース先端が、排水の力や振動などで抜けないよう、しっかり差し込んでください。 



■排水ホース先端のホースピースが排水口に入らない場合は、下記の手順に従つてください。 
1水ホースの先端を斜めに切断する フ排水口に差し込む 
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排水ホースのセツトのしかた（続き) 


排水ホースの延長について 


■排水ホースを延長するときは、別売りの延長ホースをご使用ください。 

部品番号 KW -50 K 1- 023(長さ約 80 cm ) 希望小売価格840円(税抜800円） 

■排水ホースを延長するときは、水性能が悪くならないように、次の点をお守りください。 


排水ホースの 
全長は最大 5 m 
まで 


ホース 

ピース 


延長ホース 


Tniiiiiitiiiii 1 n r 丨 i 「 





敷居を越えるときは、 
高さ 15 cm 以下、排水 
ホースの 全長 ^2 m 以 
下に 



•排水ホースが敷居をまたいで高くなつている場合は、ホースの全長を 2 m 以下、ホースの高さを1 5 cm 
以下とする。 

參1 5 cm を超えると、排水ホース内部に糸くずなどの異物が詰まりやすくなります。 

また、異物トラップを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。 

•延長ホースをご使用になる場合、ホースの内径が小さいと排水性能が悪くなり、正常な運転ができなくなる 
場合があります。 

•延長ホースを接続する際は、排水ホース先端のホースピースに延長ホースを接続し、クリップ(延長ホース 
に同梱）にて固定してください。 

•排水トラップを設置している場合は、定期的にトラップ内を掃除するようにしてください。 

排水トラップ内で糸くずが詰まり、排水できなかったり、水漏れする恐れがあります。 


本体の下に排水口がある場合 


■本体の下に排水口があるときは、直下排水 L 形パイプ 「 HO - P 5 J をご使用ください。 


1 St 水口に L 形パイプを挿入する 

♦ L 形パイプは長 • 短2本を同梱しています。排水口の 
位置が本体外枠の外側より約1 5 cm 以内にある場合は 
短い L 形パイプを、そのほかの場合は長い L 形パイプ 
をご使用ください。 


外枠 

クッシヨン 


排水 ホース 
接続部 



2本体を据え付ける 

• L 形パイプと排水ホースの接続部は、本体の外側に 
出るようにしてください。 

• L 形パイプが本体に直接当たらないように、クッシヨン 
を貼り付けてください。 

^ St 水ホースと L 形パイプを接続する 

• L 形パイプの位置に合わせて、排水ホースを切断してく 
ださい。 

• L 形パイプの排水ホース接続部に接着剤を塗布し接続し 
て < ださい。 

ホースがねじれないように接続してください。 


_ A 注思 _ 

〇 右図のような排水ホースの取り出しは 
しない 

參水漏れや異音の原因になります。 


L 形パイプ 


排水口 



•防水ノでンの外周が高く取り付けられない場 
合は、 HO - P 5 に同梱のゴムアシを設置して 
<ださい。 

參排水ホースが壁と当たらないように1 3 cm 
以上離して設置してください。 


13 cm 以上 



.ゴムアシ 
.防水パン 


1 9 mm 以下 


没 L 形パィプ 




ノ 



8 















































































ース線の取り付け 


r 

△警告 


❹ 

アース接続 

アース線は取り付ける 

アース 線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。 
アースの 取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。 

ノ 


(電気工事士の有資格者が D 種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています) 


■アース線は確実に取り付けてください。 

參万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。 

參 アース 線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜し\た状態で接続してくださし、 
參設置場所の変更や転居の際には、 アースの 取り付けを行ってください。 


アース端子がある場合 


アース端子がない場合 


アース線をアース端子に確実に接続してくだ 
さい。 



アース 端子 
アース 線 




アースエ事をしてください。 



アース 線 


次のようなところには、アース線を接続しないでください。（法令などで禁止されています) 
•ガス管、電話線、避雷針、水栓。 

•水道管は途中から塩化ビニール管になっているところが多いため避けてください。 


電源（コンセント）について 


■テーブルタップによるタコ足配線はしないでください。 

コードや配線器具の過熱の恐れがあります。 

■延長コードは使用しないで<ださい。 

過熱の恐れがあります。 

■緩んだコンセントは使用しないでください。 

販売店または電気工事店にご相談のうえ、電気工事をしてください。 

■1 5 A 以上のコンセントを単独で使用しないと、ブレーカーが作動する恐れがありますので、 
ご注意ください。 
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水栓について 


ワンタッチつぎてを使用する場合 


■横水栓、都形水栓など、適した水栓を使用してください。 

自在水栓は使用できません。 


横水栓 



都形水栓 


角口水栓 


万能ホー厶水栓 


自在水栓 




1 .6 cm 以上ないと取り 
付けられません 

v _ y 


先端が弱いので、 
ワンタッチつぎ'てが 
外れる恐れがあります 


ここから水漏れの 
恐れがあります 
v _ y 


才ートストッ/ 付水栓ジョイント用部品 

※下記以外の給水栓および水栓は使用しないでください。つばがないと外れて水漏れする恐れがあります。 

$合水ホースが外れると、自動的に給水をストップし、水漏れを防止します。 

■全自動洗濯機用給水栓ノズル（オートストッパー付） ■全自動洗濯機用給水栓 

(才一トストッパー付） 


YS81 


•自在水栓、混合水栓などの場合は、販売店または水道工事店にご相談ください。 
•洗濯注湯システムには給水ホースを接続しないでください。 




全自動洗濯機用水栓について 

全自動洗濯機用水栓(給水ホースを直接水栓に差し込める水栓)にも適合しない物があります。 
特につばのないものはご使用できません。 

また、水栓接続部にさびや傷、異物があると、水漏れの原因になるためご使用できません。 


全自動洗濯機用水栓 全§動洗濯機用水栓 

(安全対策あり） （安全対策なし） 



あり なし 


※才一トスト ツバー 付きは、給水ホースが抜けると 
自動的に給水が止まります。 


左の2種類の水栓に給水ホースを接続した例 


つめ 


つばがなくつめ 
が浮いている 
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ワンタッチつぎての取り付けかた 


A 注意 


ワンタッチつぎ'てを使用し、つぎ'て⑧をしつかり締め付ける 

•給水ホースおよびワンタッチつぎ'ては、付属品を使用してください。 

(付属品以外のつぎ'てを使用すると、水漏れの原因になります） 

•長期のご使用でねじやつぎ'てが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 
定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。 


〇 水栓およびワンタッチつぎ'ては、本体に触れないようにする 

•振動により水漏れの原因になります。 

參水栓のパツキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより、水漏れに至る 
恐れがあります。 



1水栓の直径を確認する 

1 直径が 18 mm 以上のときは、つぎ'てリングを外します。 


P つぎ'て®、⑧とのすき間 (6 mm ) を確認する 

つぎ'て⑧を矢印方向に回し、すき間を調節します。 



3 


つぎ'て®のねじ4本を水栓の幅まで緩め、水栓先端に 
押し当てる 


4 


壁側になるねじを先に手で締め、7_«栓がパツキンの中心に 
なるように、ねじを均等にしっかり締め付ける 



つぎ'て®を矢印方向に回し、つぎ'て®と⑧のすき間を 
^約 4 mm 以下にする つき'て® 


つぎ'て® 



(締め付け後） 
約4 mm 以下 

まわす 


•給水ホースの取り付けは、 P .12 の「給水ホースの取り付けかた」をご覧ください。 

•長期間のご使用で、ねじやつぎ'て®、⑧が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 
2〜5 の手順により取り付け直してください。 

付け直しても水漏れするような場合には、ワンタツチつき■'てと給水ホースを取り換えてください。 

(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください） 
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給水ホースの取り付けかた 


水栓と接続する 


1スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎ'てに 
I 差し込む 

2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで 
給水ホースを押し上げる 




•給水ホースのつめが、ワンタツチつぎてのつば部に確実に掛かつていることを確認してください。 
♦給水ホースをひっぱり、抜けないことを確認してください。 


本体と接続する 


r 

/ K 注意 


i 

v . _ 

1$合水ホースの本体接続時は、ユニオンナットと給水ホースを一緒に矢印方向に回 
m しっかり獅付ける 

w •ユニオンナット取り付け後に、つぎ'てのぐらつきやユニオンナットの緩みがな 
ください。締め付けが十分でないと、水漏れの つ关て ュ-才、. 

原因になります。 / 一一 众 /ナット 

♦長期のご使用でユニオンナットが緩んだりする 夕 

と水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 /給水口 J 

定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め 
付けてください。 

して、給水口に 

パか確認して 

ユニオンナツト 



給水 ホースの 外しかた 


水栓から外す 


\水栓を閉める 

P 洗濯ボタンを押して「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを 
し 押して約1分間運転する 

外すときの水の飛び散りを防ぐためです。 

3つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す 



本体から外す 

1水栓を閉める 

〇洗濯ボタンを押して「槽洗浄」コースを選び、 

^スタートボタンを押して約1分間運転する 

外すときの水の飛び散りを防ぐためです。 

3ユニオンナットを矢印方向に回して外す 

•給水ホースおよびワンタッチつぎ'ては、付属品を使用してください。 

•長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎ'てやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招く 
ことがあります。緩んでいる場合は、さらに締め付けてください。 

•ねじやワンタッチつぎ'てをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎ'てと給水 
ホースを取り換えてください。 



給水ホース関連部品 


■給水ホースを延長するとき ■本体と水栓の距離が近いとき 

短い給水ホース （0.5 m ) をご使用ください。 
延長作業(有料)は、 部品番号 NW -6 SD -031 
販売店にご依頼 
<ださい。 


長さ 

部品番号 

1 m 

2 m 

3 m 

KW - S 451-618 

KW - S 451-619 

KW - S 451-620 
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お湯取 ホースの セツトのしかた 


■ご使用になる前にお湯取ホースにクリーンフイルターを取り付けてください。 

■付属品のお湯取ホースは約 4 m です。本体と浴槽の距離に合わせて切断してご使用ください。 

吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がりますので、長めに切断するようにしてくださし、。 
(効率よく風呂水を吸水するためです） 


お湯取ホースの長さ調節 


風呂水吸水口のキヤツプを取る 


2 


3 


お湯取ホースの吸水つぎ'てを、風呂水吸水口に取り付ける 

♦吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。 

•入りにくい場合は、〇リングに少し水をつけ、回しながら 
押してください。 

•〇リングを外したり傷つけないでください。 

外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。 


ホースの 先端を浴槽に入れ、 ホースの 長さを調節する 

(付属のお湯取ホースは約 4 m です） 

風呂水吸水口からクリーンフイルターまでの距離が 3 m 以内に 
なるように、ホースの先端側をはさみやカ ツ ターで切断します。 

別売り部品の場合 


風呂水 
吸水口 


あ';两4又ホース 

距離 

約 7 m 

6 m 以内 

約 5 m 

4 m 以内 

距離 . 



1.2 m 以下 



4 


吸水中は、水の重さによりホースが垂れ下がり、クリーン 
フイルターが浮き上がる場合がありますので、垂れ下がり 
を考慮してホースの長さを決めてください。 


クリーンフイルター をお湯取 ホースに 取り付ける 

參ホースを時計方向に回しながら入れます。 

ホースの内側に水をつけると入れやすくなります。 


フック吸水つぎて 



■吸水つぎて側は切断 
しないでください 



ホースの先端側を切断して 
長さを調節してください 

※付属品のお湯取ホースの長さが足り 
ないときは、別売りのお湯取ホース 
をご利用ください。 

• 約 7 m ホース 

部品番号 NW -7 P 5-045 
希望小売価格1,890円(税込） 
• 約 5 m ホース 

部品番号 NW -7 P 5-046 
希望小売価格1,785円(税込；) 

クリーンフイルター 

時計方向に回しながら入れる 




I 

お湯取 ホース 


クリーンフイルターの取り外しかた 


クリーンフイルター は、一度取り付けると手で簡単に外せま 
せん。 ホースの 長さ調節のために、 クリーンフイルター を取 
り外すときは、次に従ってください。 

*1 ホースを 切断する 

■ クリーンフイルターの根元から約 3 cm の所でホースを切断 
します。 

2 クリーンフイルター に付いている ホースを 取り除く 

ホースの先端に約1 cm の切れ目を入れ、時計方向に切り 
さきながらホースを取り除きます。 
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お湯取ホースセツト時のご注意 


お湯取ホースは巻いたまま使用しない 


高い壁を越えるときは、ホースのたるみをなくす 


ホースの 抵抗が増え、 
風呂水吸水できない 
場合があります。 



ホースにたるみが 
あると、ホ _ スの 
抵抗が増え、風呂 
水吸水できない場 
合があります。 



クリーンフイルターの浮き上がりに注意する 


浴槽の高さが床面から 
80 cm 以上の場合は、 
垂れ下がった ホースの 
重みで、クリーンフイ 
ルター が浮き上がりや 
す<なります。おもり 
などで浮き上がらない 
ようにしてください。 





80cm 

以上 


風呂水吸水口よりも浴槽の水面のほうが高い場所 
では使用しない 


サイホン現象によ 
り、ポンプの運転 
が終わっても水が 
止まらず、水漏れ 
の原因になります。 



お湯取ホース掛けの使いかた 


■お湯取ホース掛けのセツトのしかた 

お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。 


お湯耳又ホース挂卜け 



乾燥フイルターの取り付けかた 


■付属品の乾燥フイルターを、乾燥フイルター取り付け部に確実に奥まで差し込んでください。 

乾燥フイルターの前面全体を押して、カチツと音がする 
まで押し込みます。 

取り付けが不十分な場合、スタートボタンを押したとき 乾燥 フイルター 乾燥 フイルター 

rcFj が表示され、運転できません。 


取り付け部 

























































































試運転 


設置後は試運転を行い、異常音、ホース取り付け部からの水漏れや、排水ホース先端が抜け出していないかなど 
をご確認ください。 

試運転は、下記の手順により行ってください。 

1電源を入れ、■と■を同時に 3 秒以上押す 

表示部に 「777」 が表示されます。 

つ 7}< 栓をゆっくりと開ける 

(洗濯乾燥機に急激な水圧をかけないためです） 

3瑞を押す 

運転が始まり、約 4 分半後に自動で停止します。 


運転行程 

時間 

確認のポイント 

①給水 

1 

約90秒 

• 給水がされていることを確認ください。 

• 接続されるホースから水漏れがないか確認ください。 

②洗い 

1 

約10秒 

• はねや洗濯槽が回つていることを確認ください。 

• 水漏れや異常音がないか確認ください。 

③ 排水 

④ 脱水 

1 

約120秒 

• きちんと排水されていることを確認ください。 

• 接続されるホースから水漏れがないか確認ください。 

• 異常音がないか確認ください。 

⑤乾燥 

30秒 

• 送風音がすることを確認してください 
• 異常音がないか確認してください。 


• ③以降はふたが閉じていないと 「 C 3」 お知らせが表示されます。ふたを閉じて運転してくださし、。 
•終了のメロディーが鳴り、自動で電源が切れます。 

•運転終了後に、給水ホース接続部や洗濯乾燥機から水漏れして、内ふたの周りや床面がぬれて 
いないかを確認してください。 


r 

A 注意 

❶ 

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがを 
する恐れがあります。 

ノ 


r 

A 注意 

❶ 

お洗濯前に、水栓を開いて水漏れがないか確認する 

ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 

❶ 

洗濯乾燥機据え付け後や移設後など、水栓接続を変えたあとや洗濯 • 乾燥前は、水栓を開いて 
水漏れがないか確認する 

接続部が緩んでいると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。 

また、長期間使用していると、パッキンの経年劣化や金属部のさびなどにより、水漏れする 

V 

恐れがあります。 
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